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Produktbild Art.-Bez./-Nr.  Beschreibung

Heizungssteuerung

Magelan Zirkulations-
pumpen Regler
ZR-3997

Magelan Pumpen
Controller
MPCO0-4091

Zirkulationspumpen Regler mit Anlegefiihler. Sobald die Bewegungssensoren an den ausgewahlten
Geraten Personen erfassen, aktiviert der Regler die Zirkulationspumpe fur die eingestellte Laufzeit. Des-
weitern besteht die Moglichkeit, eine bestimmte Temperatur des Riicklaufes einstellen, sobald diese
Temperatur unterschritten wird, aktiviert der Regler die Zirkulationspumpe ebenfalls. 230 V Ausfihrung.

Pumpensteuerung fur die bedarfsgerechte Schaltung der Umwalzpumpe, bei Anforderung der
Raume/Thermostate. ON/OFF Steuerung. 230 V Ausfihrung.
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Magelan Sirene
MSI-3968

Magelan
Leckage Sensor
MLS-3969

Magelan Haupt-
wasser Protektor
MHP-3970

Magelan Jalousien
Steuerung
M|S-3971

Magelan
Apx—Steckdose
SD-3984

Projekt Repeater
RP-100
REPR-4090

Die Alarm-Sirene dient als zusatzlicher Schutz bei Wasserschaden, sodass frihzeitig Schaden
erkannt und weitere Schaden vermieden werden kénnen. Fir den Einbruchsschutz dient die Sirene
als Abschreckung von Einbrechern in Kombination mit den blossom-ic Thermostaten als
In-House Alarm System. 230 V Ausflhrung.

Der Leckage Sensor dient zur Uberwachung von potentiellen Gefahrenstellen wie Kellern oder auch
unter Wasch- und Spilmaschinen. Fur die frihzeitige Erkennung von ungewollt austretendem
Wasser, um somit grdféere Wasserschaden zu vermeiden.

Der Hauptwasser Protektor dient fir die standige Uberwachung der Hauptwasserleitung. Nach einer
Meldung der Magelan Leckagesensoren Uber einen Wassereinbruch oder einer Leckage, wird die Haupt-
wasserFeitun bzw. die Zuleitung in Waschraume etc. sofort geschlossen. An den Hauptwasser Protektor
wird ein handelstblicher, elektromotorischer Kugelhahn (230V) angeschlossen. 230 V Ausfithrung.

Das Jalousienmodul kann in die UP-Dose oder in den Jalousien Kasten eingebaut werden. Ermoglicht
eine individuelle Steuerung der Jalousien. 230 V Ausfuhrung.

Die App-Steckdose bietet die Moglichkeit personalisierte Zeitplane zum Ein- und Ausschalten von
Geraten zu erstellen, um Anwesenheit zu simulieren und potentielle Einbrecher abzuschrecken.
Die App-Steckdose dient zusatzlich als Repeater fir das blossom-ic System.

Der Projekt Repeater wird in eine Unterputzdose eingebaut. Dieser erhoht die Reichweite des
blossom-ic Systems. 230 V Ausfiihrung.
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Zubehorartikel

blossom-ic AA | blossom-ic Batterie Lithium AA 1.5 V. Die blossom-ic Batterien sind speziell fur das System
Batterie Lithium | abgestimmt. (2er Set)
BBLI-5020

blossom-ic AAA | blossom-ic Batterie Lithium AAA 1.5 V. Die blossom-ic Batterien sind speziell fur das System

Batterie Lithium | abgestimmt. (4er Set)
BBLI-5030

Aufputzbox . , _
sum Schrauben Aufputzbox fur blossom-ic Raumthermostate (Batterie) zum Schrauben und Kleben.

und Kleben
AUFB-9030

Vandalismus- | Vandalismusschutz fur die Stellantriebe Avalon+ und Avalon Combo+ Stellantrieb. Wird nach
schutz Installation der Thermostatkopfe als Hulle GUber die Produkte montiert zum Schutz gegen
VAND-9030 | Vandalismus in 6ffentlichen Gebauden.

POE Splitter | POE Splitter zum Betreiben des Gateways GT-100 Uber Ethernet.
POES-5521
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02.04.2026

Seite 10 von 10



	Bauvorhaben: 
	Datum: 
	GT100: 
	GT200: 
	AP: 
	APTS: 
	ASTS: 
	AS: 
	ACDP: 
	ACSE: 
	ACST: 
	ACPT: 
	HPPS: 
	HPLS: 
	HEPR: 
	HEPM: 
	HAC: 
	HRTF: 
	HPT: 
	HDP: 
	HDPW: 
	HDSK: 
	HDWK: 
	HPWK: 
	HFCL: 
	HFCS: 
	HFCW: 
	MPCO: 
	ZR: 
	MLS: 
	MSI: 
	MHP: 
	MJS: 
	ASD: 
	REPR: 
	BBLIAA: 
	BBLIAAA: 
	AUFB: 
	VAND: 
	POES: 


